
 

 

Askina® Heel 



 

ASKINA HEEL 
 

 Descripción del producto 
 

Apósito hidrocelular multicapa (semipermeable) estéril no adhesivo,  

compuesto por: 

 

 Capa  externa de Poliuretano transparente impermeable a las bacterias  

y al agua, pero permeable al intercambio de gases. 

 

 Film de poliuretano reticulado no adhesivo 

 

 Tira almohadillada para la fijación del apósito.  

 

Indicado en el tratamiento y  prevención de úlceras por presión y lesiones crónicas de la piel. 

 

Muy flexible y adaptable a las distintas anatomías del cuerpo. (talón y codo) 

 

Caracterizado por su estabilidad estructural.  

 

Gran capacidad de alivio o reducción de la presión sobre prominencias óseas (talones, codos y  

maléolos) contra las superficies de apoyo. 

 

Elevada capacidad de absorción de la capa de poliuretano reticulado, retirando el exceso de exudado 

en contacto directo con el lecho ulceral y manteniéndolo en un compartimiento superior. 

 

Su especial diseño, con una superficie total efectiva de 225 cm2, permite proteger todas  

aquellas superficies susceptibles de padecer los efectos de una presión constante. 

 

Sistema de fijación que permite la fácil colocación, monitorización  y posterior  recolocación, 

incrementando la rentabilidad del mismo. 

 

Permite su combinación con otros productos, tales como aceites, cremas protectoras, así como, otros 

productos destinados a la cura en ambiente húmedo (hidrogeles, alginatos, etc.) 

 

Puede permanecer hasta 7 días en su aplicación. 

 

Condiciones de conservación 

 

Conservar en lugar fresco y seco 

Caducidad: 3 años. 
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